
按键数：
按键开关技术：
按键寿命：
防护等级：
外壳材料：
外壳颜色：
接口：

79键
薄膜开关
约200万次（每个按键）
IP67
硅胶
白色和黑色
蓝牙

工作温度：
储存温度：
产品尺寸：
产品重量：
质保期限：
充电时间：
待机时间：
认证：

0℃ ~ +55℃
-30℃ ~ +70℃

（长）240 x（宽）134 x（厚）10（毫米）
大约422克
2年
3小时（via USB）
约1400小时
CE, FCC, RoHS

IP67防护级别医疗键盘
蓝牙装置3.0，工作范围10米
内置离子充电电池

非凡的触感体验
ON/OFF 键盘开关键
磁性安装

产品特点

键特精密组件制造（深圳）有限公司 IP67键盘

WAVE COMPACT WITH MAGNET
KSI-B10030
KSI-B20030 

(白色)
(黑色)

产品规格

订单信息

型号 产品描述 颜色 语言
CLEANTYPE® WAVE COMPACT系列磁性安装键盘
CLEANTYPE® WAVE COMPACT系列磁性安装键盘
CLEANTYPE® WAVE COMPACT系列磁性安装键盘
CLEANTYPE® WAVE COMPACT系列磁性安装键盘
CLEANTYPE® WAVE COMPACT系列磁性安装键盘

白色
白色
白色
白色
白色

美语
德语
阿拉伯语
日语
泰语

根据要求可定制其他语言布局、配置和接口。

KSI-B10030
KSI-B10030-DE
KSI-B10030-AR
KSI-B10030-JP
KSI-B10030-TH
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键特精密组件制造（深圳）有限公司 IP67键盘

按此键打开和关闭键盘（持续时间5秒）

功能按键

蓝牙配对指令

1） 打开键盘
2） 按这个图标进行蓝牙配对

3） 从您的计算机上打开蓝牙功能（内置蓝牙设备）
4） 搜索此键盘并单击 “对” 按钮开始配对设备

https://gett-group.com/en/gett-service/cleaning-and-material-resistances

清洁说明

电池处理中的预防措施

详情请参阅以下链接：

- 不要用微波炉、烘干机和散热器等热源烘干键盘。
- 不要把键盘放进火里。
- 不要拆卸、损坏、变形、改装、取下键盘内部电池。
- 不要把键盘使用于产生强烈电磁辐射的设备。
- 电池的正极和负极端不应短路或焊接到其他物体上，如果短路，应立即停止使用。
- 电池流出的液体与人的眼睛或皮肤接触时，应立即用水冲洗。
- 电池损坏或键盘异常，不应再使用，建议报废。
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