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TOUCH+
TOUCH

(背光)

产品特点

产品规格

IP68防护级别医疗键盘
背光亮度可调(TOUCH +)
完全清洗和消毒
110键集成数字键盘和触控板
防水USB防护硅胶帽

15厘米USB电缆带防水硅胶帽，外加175厘米USB延长电缆
非凡的触感体验
清洗模式，防止清洗时误触发
带磁性固定件
EN60601-1-2 Ed 4 认证

按键数：
按键开关技术：
按键寿命：
防护等级：
外壳材料：
外壳颜色：
背光：

110键（美语布局）
硅胶碳粒
200万次（每个按键）
IP68
硅胶
白色和黑色
蓝色，5级可调亮度

接口：
线长：
工作温度：
储存温度：
产品尺寸：
产品重量：
质保期限：
认证：

USB 2.0
15厘米 + 175厘米延长电缆
0℃ ~ +55°C
-30℃ ~ +70℃

（长）365 x （宽）134 x （厚）14.2（毫米）
大约705克
2年
EN60601-1-2 Ed 4，CE，FCC，RoHS，REACH

订单信息

型号 产品描述 颜色 语言
KSI-U10210
KSI-U10211
KSI-U20210
KSI-U20211

CLEANTYPE® PRIME TOUCH+
CLEANTYPE® PRIME TOUCH
CLEANTYPE® PRIME TOUCH+
CLEANTYPE® PRIME TOUCH

白色
白色
黑色
黑色

支持美语/德语/日语/韩语/泰语
支持美语/德语/日语/韩语/泰语
支持美语/德语/日语/韩语/泰语
支持美语/德语/日语/韩语/泰语

根据要求可定制其他语言布局、配置和接口。根据要求可定制按键功能（可通过USB升级程序）。

PRIME SERIES

背光
√

√



https://gett-group.com/en/gett-service/cleaning-and-material-resistances

EN60601-1-2 Ed 4认证

EN 60601-1-2Ed 4 标准规定了在电磁干扰的环境中医疗设备和医疗系统的基本安全和性能的要求。同时也规定了由医
疗设备和医疗系统自身发射的电磁干扰等级。

按住锁定键5秒，开启清洁模式。清洁模式通过呼吸背光指示。

按钮可调节背光等级。五级可调节，包括关闭背光。

清洁说明

详情请参阅以下链接：

功能按键
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