
按键数：
扫描：
按键寿命：
防护等级：
外壳材料：
外壳颜色：

5键
激光探测
约200万次（每个键）
IP68
硅胶
白色和黑色

接口：
工作温度：
储存温度：
产品尺寸：
产品重量：
质保期限：
认证：

USB
0°C ~ +55℃
-40℃ ~ +70℃

（长）105 x （宽）60 x （厚）38（毫米）
大约169克
2年
EN60601-1-2，CE，FCC, RoHS，REACH

键特精密组件制造（深圳）有限公司 IP68鼠标

MSI-U10050 
MSI-U20050

小型医疗点击滚动鼠标
（白色）
（黑色）

产品特点

IP68防护级别医疗鼠标 完全清洗和消毒
非凡的触感体验

产品规格

订单信息

型号 产品描述 颜色
MSI-U10050
MSI-U20050

小型防水医用点击滚动鼠标
小型防水医用点击滚动鼠标

白色
黑色

根据要求可定制不同配置、接口、探测型号的鼠标。

EN60601-1-2 Ed 4认证

EN 60601-1-2Ed 4 标准规定了在电磁干扰的环境中医疗设备和医疗系统的基本安全和性能的要求。同时也规定了由医
疗设备和医疗系统自身发射的电磁干扰等级。
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键特精密组件制造（深圳）有限公司 IP68鼠标

https://gett-group.com/en/gett-service/cleaning-and-material-resistances

清洁说明

详情请参阅以下链接：
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